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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen voriaufigen PrQfungsbencht, der von der mit der 
' intema«onalen voriaufigen PrOfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaS 
Artikel 36 Qbermlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. ISI (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich urn 

El Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen undtoder Zeichnunger ^die geandert ^wurden ""^ diesem Bericht 

zugrunde liegen, undJbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 

70 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen. die aber aus den in Feld Nr. 1 Punkt 4 ^und lim ^"^Id angegebenen 

GrQnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, d.e uber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht 
b □ (nur an das Internationale BOro gesandt%> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAJes e| ektron'Schen 

KXe> s) angeben) , derAlie ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehongen TabeUen enth^nth^ten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreftend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschnrtt 
802 der Verwaltungsvorschriften). ^ 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 


El 


Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


n 


Feld Nr. VIII 



Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einhe'rtlichkeit der Erfindung 

Bearundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
Snd der geweSen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefGhrte Unterlagen 

Bestimmte M£ngel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004yD0381 1 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
" eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

n npr Bericht beruht auf einer Gbersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, ... 
bei der eSs sichwS die Sprache der Obereetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingere.cht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undybder 55.3) 

p Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
"IS nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts als 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 w1 1 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 _ 20 eingegangen am 31 .01 .2005 mit Schreiben vom 31 .01 .2005 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufa^ steten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gnjnden nach 
AuffSSng^ !ier Sde Gber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige Oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/00381 1 




Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 17,19,20 
Nein: Anspruche 1-16,18 
Ja: Anspruche 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Nein: Anspruche 1-20 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-20 

Nein: Anspruche: 

2. Unteriagen und Erklarungen (Regei 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/00381 1 



Zu Punkt V 



1 . Die mit Schreiben vom 31 .01 .2005 eingereichten Anderungen bringen keine 
Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt 
hinausgehen: 

Die im Anspruch 1 angegebene neue Definition des Alkanols und dessen Gehalt 
stiitzen sich auf Seite 3, Zeile 1-4 in der Beschreibung. 



2, Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 



D1: WO 01/85874 
D2: DD 140359 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, 
weil der Gegenstand dder Anspruche 1-16, 18 im Sinne von Artikel 33(2) PCT 
nicht neu ist. 

Dokument D1 (siehe die im Recherchenbericht zitierten relevanten Passagen) 
offenbart eine Krattstottzusammensetzung enthaltend einen Ottokraftstotf mit 
elnem Schwefelgehalt von max. 150 ppm, einem Olefingehalt von max. 21 Vol.%, 
einem Benzolgehalt von max. 1 ,0 Vol.-%, einem Aromatengehalt von max. 42 
Vol.-% , ein Tragerolgemisch und ein Detergensadditiv. Die 
Kraftstoffzusammensetzung kann Alkohole wie Isopropanol (10 vol.-%) enthalten. 
Die Additive haben einen Kohlenwasserstoffrest (Mn = 85-20000) und eine polare 
Gruppierung wie die im vorliegenden Anspruch 2 angegebenen Gruppen. Die 
Zusammensetzungen weisen eine geringe Ausbildung von Ventil- und 
Verbrennungsraumablagerungen auf. 

Daher steht diese Oftenbarung dem Gegenstand der Anspruche 1-16, 18 der 
vorliegenden Anmeldung neuheitsschadlich entgegen. 



3. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1 ) PCT, 
weil der Gegenstand der Anspruche 1 7, 1 9, 20 nicht auf einer erf inderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) beruht. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/00381 1 



D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem Gegenstand der 
Anspruche 17, 19, 20 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Autgabe besteht in der 
Bereitstellung von Additivgemischen zur Reinhaltung von Ventilen und Vergaser 
von Ottomotoren. 

D2 offenbart Ottokraftstoffzusammensetzungen bestehend aus 5-30 vol.% eines 
Gemisches aus Methanol, MTBE und hdhersiedenden Alkoholen. Die im Beispiel 
4 Zusammenstezung (enthaltend 10 vol.% Methanol) weist eine geringere 
Ablagerung auf den Brennraume im Vergleich mit dem unadditiverten Krafstoff 
auf. Es ist dem Fachmann jedoch allgemein bekannt, mehrere Additive in 
Kraftstoffzusammensetzungen zu mischen. Der Zusatz eines Gemisches aus 
Methanol (Lehre von D2) und den in D1 offenbarten 

Detertergensadditivkomponenten ist demnoch als eine ubliche Vorgehensweise 
anzusehen. Eine solche Losung beruht nur auf einer erfinderischen Tatigkeit, 
wenn sie unerwartete wirkungen aufweist. Die erfindungsgemaGen Versuchdaten 
sind nicht treffend aus folgenden Grunden: 

Aus Tabelle 2 geht hervor, daB eine Verbesserung der Wirkung (IVD oder TCD) 
von der Additivmenge und von dem Alkoholgehalt abhangt. 
Nur ein Additiv wurde getestet und dieser Test kann nicht als ausreichender 
Beweis angesehen werden, daB alle die beanspruchten Additivkombinationen 
diese Wirkug hatten. 

Folglich liegt dem Gegenstand der Anspruche 17, 19, 20 keine erfinderische 
Tatigkeit zugrunde. 



4. Die in den Anspruchen 1,12-15,17,1 8-20 benutzten Ausdrticke "etwa", 

"niedrigalkanol" sind vage und unklar und lassen den Leser uber die Bedeutung 
der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 




>00544S1 




Patentanspruche (neu) 

1. Kraftstoffzusammensetzung enthaltend in einer grofteren Menge efnen Ottokraft- 
5 stoff mit einem Schwefelgehalt von maximal 150 Gew.-ppm, sowie in einer kleineren 

Menge mindestens ein Ottokraftstoffadditiv mit Detergenzwirkung Oder mit ventilsitz- 
verschleillhemmender Wirkung, wobei dieses Ottokraftstoffadditiv mindestens einen 
hydrophoben Kohlenwasserstoffrest mit einem zahlengemittelten Molekulargewicht 
(MN) von 85 bis 20 000 und mindestens eine polare Gruppierung aufweist, und wobei 
10 die Kraftstoffzusammensetzung aufierdem einen Gehalt an wenigstens einem Cn-C^ 
Monoalkanol von etwa 10 bis 75 VoL-% aufweist. 

2. Kraftstoffzusammensetzung nach Anspruch 1 , wobei die polare Gruppierung 
ausgewahlt ist unter: 

15 

(a) Mono- oder Polyaminogruppen mit bis zu 6 Stickstoffatomen, wobei mindestens 
ein Stickstoffatom basische Eigenschaften hat, 

(b) Nitrogruppen, ggf. in Kombination mit Hydroxylgruppen, 

20 

(c) Hydroxylgruppen in Kombination mit Mono- oder Polyaminogruppen, wobei min- 
destens ein Stickstoffatom basische Eigenschaften hat, 

(d) Carboxylgruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalzen, 

25 

(e) Sulfonsauregruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalimetatlsalzen, 

(f) Polyoxy-C2- bis C4-alkylengruppierungen, die durch Hydroxylgruppen, Mono- 

) oder Polyaminogruppen, wobei mindestens ein Stickstoffatom basische Eigenschaften 

30 hat, oder durch Carbamatgruppen terminiert sind, 

(g) Carbons§ureestergruppen, 

(h) aus BemsteinsSureanhydrid abgeleitete Gruppierungen mit Hydroxy- und/oder 
35 Amino- und/oder Amido- und/oder Imidogruppen und 

(i) durch Mannich-Umsetzung von substituierten Phenolen mit Aldehyden und Mo- 
no- oder Polyaminen erzeugte Gruppierungen. 



riPACMnCDTCC PI ATT 





|Q§i000544Sl 



13 



3. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2. enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (a) Polyalkenmono- Oder Polyalkenpolyamine auf Basis von 
Polypropen, Polybuten Oder Polyisobuten mit Mn = 300 bis 5000. 

5 4. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (b) Umsetzungsprodukte aus Polyisobutenen des mittleren 
Polymerisationsgrades P = 5 bis 100 mit Stickoxiden Oder Gemischen aus Stickoxiden 
und Sauerstoff. 

10 5. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2. enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (c) Umsetzungsprodukte von Polyisobutenepoxiden, erhalt- 
lich aus Oberwiegend endstandige Doppelbindungen aufweisendem Polyisobuten mit 
Mn = 300 bis 5000, mit Ammoniak, Mono- oder Polyaminen. 

15 6. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (d) Copolymere von CyC^-Olefinen mit Maleinsaurean- 
hydrid mit einer Gesamt-Molmasse von 500 bis 20 000. deren Carboxylgruppen ganz 
oder teilweise zu den Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalzen und ein verbleibender 
Rest der Carboxylgruppen mit Alkoholen oder Aminen umgesetzt sind. 

20 

7. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (e) Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalze eines Sulfo- 
bernsteinsaurealkylesters. 

25 8. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (f) Polyether oder Polyetheramine, erhaltlich durch Umset- 
zung von Cz-Cao-Alkanolen. Ce-Ceo-Alkandiolen, Mono- oder Di- Cz-Cao-alkylaminen. 
d-Cao-Alkylcyclohexanolen oder Ct-CM-Alkylphenolen mit 1 bis 30 mol Ethylenoxid 
und/oder Propylenoxid und/oder Butylenoxid pro Hydroxy Igruppe oder Aminogruppe 

30 und, im Falle der Polyetheramine, durch anschlieliende reduktive Aminierung mit Am- 
moniak, Monoaminen oder Polyaminen. 

9. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (g) Ester aus Mono-, Di- oder Tricarbonsauren mit langket- 

35 tigen Alkanolen oder Polyolen. 

10. Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
mit polaren Gruppierungen (h) Derivate von Polyisobutenylbernsteinsaureanhydrid, 
erhaltlich durch Umsetzung von konventionellem oder hochreaktivem Polyisobuten mit 
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Mn = 300 bis 5000 mit Maleinsaureanhydrid auf thermischem Wege oder Ober das 
chlorierte Polyisobuten. 

1 1 Kraftstoffeusammensetzung nach Anspruch 2, enthaltend als Ottokraftstoffadditiv 
5 mit polaren Gruppierungen (i) Umsetzungsprodukte von polyisobutensubstituierten 

Phenolen mit Formaldehyd und Mono- oder Polyaminen. 

12 Kraftstoffeusammensetzung nach einem der AnsprQche 1 bis 11. enthaltend ei- 
nen Ottokraftstoff mit einem Olefingehalt von maximal 21 Vol,% bezogen auf das Vo- 

10 lumen des nicht-additivierten Niedrigalkanol-freien Ottokraftstoffs. 

13 Kraftstoffeusammensetzung nach einem der AnsprQche 1 bis 12. enthaltend ei- 
nen Ottokraftstoff mit einem Benzolgehalt von maximal 1 .0 Vol.-% bezogen auf das 
Volumen des nicht-additivierten Niedrigalkanol-freien Ottokraftstoffs. 

14 Kraftstoffeusammensetzung nach einem der AnsprQche 1 bis 13. enthaltend ei- 
nen Ottokraftstoff mit einem Sauerstoffgehalt von maximal 2.7 Gew.-% bezogen auf 
das Volumen des nicht-additivierten Niedrigalkanol-freien Ottokraftstoffs. 

15 Kraftstoffeusammensetzung nach einem der AnsprQche 1 bis 14. enthaltend ei- 
nen Ottokraftstoff mit einem Aromatengehalt von maximal 42 Vol.-% bezogen auf das 
Volumen des nicht-additivierten Niedrigalkanol-freien Ottokraftstoffs. 

16 Kraftstoffeusammensetzung nach den AnsprQchen 1 bis 15. enthaltend die Otto- 
kraftstoffadditive mit den polaren Gruppierungen (a) bis (i) in einer Menge von 1 b.s 
5000 Gew.-ppm. 

17 Verwendung eines Niedrigalkanols in schwefelarmen Ottokraftstoffen mit einem 
Schwefelgehalt von maximal 150 Gew.-ppm zur Verbesserung der Wirkung eines Addi- 
ttvs mit Detergenswirkung oder mit ventilsitzverschleiBhemmender Wirkung. wobe. das 
Additiv mindestens einen hydrophoben Kohlenwasserstoffrest mit einem zahlengemit- 
telten Molekulargewicht (MN) von 85 bis 20 000 und mindestens eine polare Grupp.e- 
rung aufweist. 

1 8 Verfahren zur Verbesserung der AddiUv-Wirkung eines Additivs mit Detergens- 
wirkung oder mit ventilsitzverschleiBhemmender Wirkung gemali der Definition in An- 
spruch 1 in schwefelarmen Ottokraftstoffen. wobei man den Ottokraftstoff mrt e.ner 
wirksamen Menge eines Niedrigalkohols versetzt. 



20 



25 



30 



35 



to 



19. Verwendung einer Kombination aus Niedrigalkohol und wenigstens einem Additiv 
mit Detergenswirkung Oder mit ventilsitzverschleilihemmender Wirkung, wobei das 
Additiv mindestens einen hydrophoben Kohlenwasserstoffrest mit einem zahlengemit- 
telten Molekulargewicht (MN) von 85 bis 20 000 und mindestens eine polare Gruppie- 

5 rung aufweist, zur Verringerung von Brennraumablagerungen und/oder zur Verringe- 
rung von Ablagenjngen im Einlasssystem eines Ottomotors. 

20. Verwendung einer Kombination aus Niedrigalkohol und Additiv mit Ventilsitzver- 
schleilihemmender Wirkung, wobei das Additiv mindestens einen hydrophoben Koh- 

10 lenwasserstoffrest mit einem zahlengemittelten Molekulargewicht (MN) von 85 bis 20 
000 und mindestens eine polare Gruppierung aufweistals Ventilsitzverschleifchemmer 
fOr Ottokraftstoffe. 
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